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A.+P. Smithson: Robin Hood Gardens, London, 1972 — »Streets in the Air«

ErschlieBung als Trennung - die Erfindung des
ErschlieBungskerns

In den geschlossenen ErschlieBungskernen groerer und hé-
herer Gebdude werden die vertikalen ErschlieBungssysteme
ins Extrem gefiihrt. Effektive Skelettkonstruktionen aus Stahl
oder Stahlbeton und Aufzugsanlagen erméglichen auch im
wohnungsbau sehr hohe Geschosszahlen und eine stetige
wiederholung der horizontalen Grundflache des Gebaudes.
Gerade die Nutzung von Aufziigen in ErschlieBungskernen
reduziert die Aufenthaltsdauer in dieser allen Bewohnern
gemeinsamen Schnittflache radikal, und so ist der vertikale
ErschlieBungskern hier eher Sinnbild der Autonomisierung
der Geschossebenen und ihrer Bewohner.

Es gibt Ausnahmen: Beim Citygate Tower in Wien sorgt ein
bis hin zum zentralen ErschlieBungskemn eingeschnittener
vertikaler Schlitz dafiir, dass Tageslicht in die Zirkulationsfl3-
chen fallt und sich so der Blick zur Stadt 6ffnet. Zudem teilen
sich jeweils mehrere Geschossebenen einen der in diesen
Einschnitt eingefiigten, teils zweigeschossigen Gemein-
schaftsraume, die unter anderem als Medienraum, Heimkino,
Waschkiiche, Spielzimmer und Dachterrasse genutzt werden,

querkraft: Citygate Tower, Wien, 2015 -
Grundriss Normalgeschoss, Schnitt

Horizontale Verbindungsrdume - »Rue intérieure« und
»Streets in the Air«

Die innen liegenden Korridore, wie z.B. die »Rue intérieure«
und die auRen liegenden Laubengange oder »Streets in the
Air¢, sind horizontale Erschlieflungssysteme.

Mittelgang

Der Mittelgang ist ein im Inneren des Geb&udes gelegener
horizontaler Durchgangsraum, an dem beidseits Wohnein-
heiten aneinandergereiht sind und der in den meisten Fillen
parallel zur Fassade gefiihrt wird. Ein wegweisendes Beispiel
fiir die Anwendung dieses Erschlieflungstypus ist die Unité
d'Habitation, die als Wohnungsbautypus aus einer Auseinan-
dersetzung mit der Stadt als solcher entstand. Le Corbusier
ermittelte die Zahl von 1600 Bewohnern als minimale GroRe,
um ein funktionierendes Stiick Stadt zu generieren, und leitete
daraus die Gréfe der Unité ab — mit Ladenstrafien, Gemein-
schaftseinrichtungen und den sogenannten »Rues intéri-
eures, die in jedem dritten Wohngeschoss links und rechts
Maisonettewohnungen erschliefen, die dariiber bzw. darunter
jeweils die gesamte Breite des Hauses einnehmen. Anders als

Laubengange blieben diese inneren Strafien aber fast ohne
jeglichen Aufenraumbezug: Sie nahmen die ganze Gebiude-
lange ein und blieben dabei niedrig und dunkel - ein Effekt im
Sinne einer belebten Strake wurde so nicht erreicht.

Auch das Wohnhochhaus von Van den Broek/Bakema in
Berlin verwendet den Typus der inneren StraRe, hier jedoch
ist sie beidseitig belichtet und 6ffnet sich nach Siiden
zu einer 2-geschossigen gemeinschaftlichen Loggia mit
Sonnen- und Spielterrassen. Die Zahl der von einem Gang
erschlossenen Wohneinheiten bleibt hier iiberschaubar. Der
ErschlieBungsraum wird so raumlich und programmatisch
bewusst zu einem Gemeinschaftsbereich formuliert,

Laubengang

Der Laubengang ist ein dem Haus auf einer Seite vorge-
lagerter, meist im AuRenraum liegender Wegraum, der an
eine oder mehrere Vertikalerschliefungen anbindet. Viele
der gebauten Beispiele gleiten dabei in einen nachvollzieh-
baren Schematismus ab: Der Laubengang liegt oft an der
fir Wohnrdume unattraktiveren Seite des Gebaudes - das
kann je nach geographischer Lage diejenige mit entweder
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